[image: image1.wmf]03.01 – 23.02.2007

Инструкция
по проверке и установке оптического датчика положения иглы
Внимание! Неправильная установка оптического датчика положения иглы (далее – датчика) приводит к замедлению оборотов швейной головки сразу после начала вышивки. Это может привести к перегреву приводного мотора (находится под швейным столом) и привода (черная коробка, прикрепленная к торцу стола).

Если датчик установлен нашим специалистом, то он установлен правильно.

Не дергайте за провод датчика! Не снимайте швейную головку со швейного стола без отсоединения датчика и шнура заземления - порвете провода!!!

Не допускайте некомпетентных действий.

Длительная работа на низких оборотах приводного мотора, например, из-за того, что машина заклинила, приводит к его перегреву. В этом случае изготовитель за поломку ответственности не несет.

Как проверить датчик.

1. Выключите приставку.

2. Вытащите вилку под надписью «мотор» на задней панели приставки (тащить нужно не за провод, а за вилку).

3. Включите приставку.

4. В соответствии с инструкцией начните вышивку.

5. Шкив швейной головки не будет вращаться, т.к. Вы обесточили приводной мотор.

6. Вручную вращайте шкив швейной головки на себя и контролируйте движения пялец.

7. При выходе иглы из ткани, когда ее острие оказывается на расстоянии 8-10 мм над игольной пластиной, должно наблюдаться одно движение пялец.

8. Если этих движений больше, чем одно на полный оборот шкива, значит, датчик установлен неправильно.

9. Если датчик установлен неправильно, то:

-
дайте почитать эту инструкцию тому, кто перевозил, переносил или настраивал машинку;

-
найдите специалиста, которому будут понятны следующие пункты инструкции, либо позвоните нам.

10.
Датчик установлен на кронштейне рядом со шкивом швейной головки. Принцип его работы основан на отражении света (невидимого) от черной и белой полосок на шкиве машинки.

11.
Проверить его работоспособность можно не спеша, последовательно нажав и отпустив кнопки «●», потом «+», потом «-», потом «Пуск» на приставке. После этого появится надпись на экране «Проверка датчика».
12.
Если надпись появлялась и под датчиком будет белая полоска, приставка выдаст звуковой сигнал (писк). Если же под датчиком черная полоска, приставка звуковой сигнал выдавать не будет.

13.
Датчик должен отстоять от отражающей поверхности на расстояние 4-12 мм. Изменяя это расстояние, добейтесь правильных сигналов.

14.
После п.13 проверьте датчик по п. 1-8. Проверьте, не повреждены ли полоски. Поменяйте расстояния от датчика до полосок и снова проверьте по п. 1-8.
15.
После всех проведенных действий не забудьте присоединить мотор к приставке (делать это нужно только при выключенной приставке)!

Если при проверке датчика звуковых сигналов не удается добиться изменением расстояния до отражающих полосок, выполните следующие действия:
1. Проверьте правильность подключения датчика.

2. Проверьте подключение защитного (от электростатики) заземления. Заземление – это один провод, который соединяет корпуса приставки, мотора и швейной головки. Сетевой провод, провода мотора и датчика не являются заземлением.
3. Если заземление оборвано – восстановите его. Если приставка не была повреждена по причине отсутствия защиты от статического электричества, то через 2-3 часа она начнет работать.

Продолжение см. на обороте →











